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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 22

ALLEGATO B

TABELLA — Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a

pressione (articolo 10, comma 3 e 5)

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2

(D.1gs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas
compressi, liquefatti e disciolti o
vapori diversi dal vapor d’acqua
classificati in IIl e IV categoria e
recipienti di vapore d’acqua e
d’acqua surriscaldata appartenenti

alle categorie dalla I alla IV

Frequenza ispezioni:
- ogni 3 anni: verifica di funzionamento

- ogni 10 anni: verificad’integrita

Recipienti/insiemi contenenti gas
compressi, liquefatti e disciolti o
vapori diversi dal vapor d’acqua

classificati in I e II categoria

Frequenza ispezioni:
- ogni 4 anni: verifica di funzionamento

- ogni 10 anni: verifica d’integritd

Generatori di vapor d’acqua.

Frequenza ispezioni.
-_ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna

- ogni 10 anni: verifica di integrita

Tubazioni gas, vapori e liquidi
surriscaldati classificati nella” Il

categoria.

Frequenza ispezioni:
- per TS £350 °C, ogni 10 anni: verifica di integrita

[ogni 5 anni: verifica di funzionamento
- per TS > 350 °C, {
logni 10 anni: verifica di integrita

Tubazioni per liquidi

Nessuna verifica

Recipienti per liquidi

Nessuna verifica

Bombole per apparecchi respiratori

[Revisione iniziale dopo 4 anni
- Per uso subacqueo: 3
|Revisioni successive ogni 2 anni

- Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni.

Estintori portatili

- (3as non corrosivi: revisione ogni 10 anni

- (as corrosivi: revisione ogni 3 anni




